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] I consultora

: PODKLADY PRO VYPOCET

A Nebyly provedeny ddné destruktivni zkousky konstrukci. Parametry technologickych zafizeni a skladby
zakrytych konstrukei vE. vlivu teplenych vazeb byly odborné stanoveny na zakladé projektové
dokumentace, zkufenosti, obvyklych postupl vystavby konstrukénich detaild daného typu vystavby,

- Kvypracovani pritkazu energetické narocnosti budovy byly pouZity tyto podklady:

= - Pfedana projektova dokumentace v elektronické podobé

- Fotodokumentace pofizena pfi prohlidce nemovitosti

- Informace ziskané pfi prohlidce nemovitosti od pana Tomase Kolinského
- Vlastni vypocet byl proveden pomoci programu ENERGIE

- Vyhlaika MPO &, 78/2013 Sh. o energetické narofnosti budov
- Wyhlaska MPO £. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti GEinnosti uZiti energie pfi rozvodu
= tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu
- Vyhlaska MPO £, 237/2014 Sb., kterou se stanovl pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,
mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro wytapéni a pro pfipravu teplé vody a poZadavky na
vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie
koneénym spotfebiteliim
- CSN 73 0540-1 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cést 1: Terminologie
- €SN 73 0540-2 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky
- €SN 73 0540-3 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty velitin
. - CSN 73 0540-4 (73 0540) Tepelnd ochrana budov — Cast 4: Vypoctové metody
- €SN EN 150 13789 (73 0565) Tepelné chovéni budov — Mérna ztrata prostupem tepla — Vypodtova
metoda
- CSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a souéinitel
prostupu tepla - Vypodtova metoda
- €SN EN 1SO 13370 (73 0559) Tepelné chovani budov — Pfenos tepla zeminou — Vypottové metody
- CSN EN 150 13790 Energetickd narotnost budov
- TNI 73 0331 Energeticka ndrofnost budov — Typické hodnoty pro vypoéet

www.consultora.cz
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ROZHODNUTI

V Praze dne = prosince 2015
€. .. MPO 31111/14/32100/32000

Ministerstvo primyslu a obchodu (dale jen ,ministerstva”) jako spravnl organ pfisluiny podle § 11 odst. 1
pism. i) zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafen| energil, ve znéni pozdéjiich pfedpish (dale jen ,zdkon"), na
zikladé #adosti osoby: pan Ing. Jan Skoda , bytem Bohdagin 1, 51801 Dobrugka,

narozen dne 30. 4. 1988 (ddle jen ,fadatel”) rozhodlo podle § 10 odst. 2 zdkona ve spojeni s § 67 odst. 1
zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjiich pfedpisl (déle jen ,spravni fad"), takto:

Zadateli je udéleno oprévnéni €. 1559 k vykonu Einnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1
pism. b) zékona.

Odavodnéni

Vyie jmenovany piedloiil #ddost o udéleni opravnénl energetického specialisty dle § 10 zdkona, pfitemi
odbornou zplsobilost prokdzal ve smyslu § 10 odst. 4 zdkona. Na z3kladé #idosti byl iadatel pozvén
k absolvovéni odborné zkouiky, kterd je jednou z podminek pro udélenl opravnénl kwykonu Einnosti
energetického specialisty. Podle § 10a odst. 1 pism. a) zdkona se odborné zkoudka skldda z Gstni a pisemné
¢asti ajejl obsah arozsah je stanoven provadécim pravnim pfedpisem (vyhladka & 118/2013 Sb.,
o energetickych specialistech (déle jen “wyhldika")). Podle § 2 odst. 2 vyhldZky se pisemnd Eist provadi
formou pisemného testu a jeji (ispéiné sloZeni je podminkou pro absolvovéani Gstni ¢dsti. Pro Gspéiné sloZeni
pisemné asti je potfebné, aby Zadatel dosdhl podle § 2 odst. 5 pism. a), b) vyhldsky definované % sprévnych
odpovédi. Dle § 10a odst. 1 zdkona jmenovany Usp&iné absolvoval odbornou zkousku pro vyie uvedenou
tinnost energetického specialisty dne 27. 10. 2015, &im# splnil viechny podminky pro udéleni opravnéni
k wwkonu ginnosti energetického specialisty,

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad pr;:-dle § 152 ndst 1 spréavniho fadu, a to do 15 dnl ode dne
doruceni rozhodnutl Zadateli. :

~
L[;‘LE- ‘n«*’\_/

Ing. Lenka Kovatovska, Ph.D.
nameéstkyné ministra

m Ma Frantifku 32, 110 15 Praha 1

M“_\"HERSTVD +420 224 B51 111
PRUMYSLU A OBCHODU 1 posta@mpo.cz, Www. mpo.c2
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Protokol k priikazu energetické naroénosti budovy

Uéel zpracovéni priikazu

[ ] Nova budova D Budova uzivana organem vefejné moci
g Prodej budovy nebo jeji casti E Pronajem budovy nebo jeji casti

D Vétsi zména dokonéene budovy

[] Jiny uel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Taborska 2024, 252 28 Cernosice
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Katastralni uzemi: | Cernosice [620386]

Parcelni gislo: 1733/23

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu): 2010

Spoleéenstvl pro dim Taborska 2024, 2025,
Cernosice, Praha- zapad

Vlastnik nebo stavebnik:

Taborska 2025, 252 28 Cernodice

Adresa
B mo o ok 28464842
Tel./fe-mail: kolinsky@ravea cz

Typ budovy
[] Rodinny dim [[] Bytovy dim ] Etlr'adf:faf_’[” uhylovenia
|:| Administrativni budova | |:| Budova pro zdravotnictvi I:] Budova pro vzdélavani
[ ] Budova pro sport ‘ EE':E‘"H firg; oheiot) [ ] Budova pro kulturu

Jiny druhy budovy. \sjcegelova stavba
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Geometricke charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V

{objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m?] 10152.8

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukei ohraniéujicich objem [m?] 4285,8

budovy V) -

Objemovy faktor tvaru budovy AV __[m?im’] 042

Celkova energeticky vztaZna plocha budovy A, [m?) 2838,0

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

[ ] Hn&dé uhlii [] Cemé unii

[] Topny olej [] Propan-butan/LPG
] Kusové dfevo, dfevni stépka [] Drevéné peletky
Zemni plyn X Elekifina

podit OZE: [] do 50 % veetns, [ | nad 50do80%, [ ] nad 80 %,

[:] Energie okolniho prostiedi (napf. slunecni energie):
aéel: [ | navytépéni, [ ] pro pfipravu teplé vody,
[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovéni:

|:| na vyrobu elekirické energie,

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina '[] Teplo

Zadné
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sir. 3/ 22

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souéinitel prostupu tepla Cinitel ~ M&mné ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoctena | Referenéni redukce tepla
obdlky budovy hodnota hodnota Spinéno
A; Y, Unirey by Hyy
[m?] Mim2.K)] | Wim2.K)] [ano/ne] [-] [WIK]
ZONA &. 1: obyiné prostory

Stiecha 786,91 0,238 1,00 187.3
wyplng otvord 52 90,51 1,300 1,00 T4
wyplngé otvord SV 115,07 1,300 1,00 149,.6
vypiné otvord Jv 212,71 1,300 1,00 276.5
wyping atvord jz 75,34 1,300 1,00 a7.9
obv. sténa omitnuta 369,12 0,251 1,00 92,6
obv, sténa s vétr, fasadou 327,59 0.281 1,00 02 1
podlaha k exteriéru 105,17 0,234 1.00 246
fclasia:k neyytap, 68,08 0,359 0,30 7.3
prostoru
Tepelné vazby 1{!?_'.5
———— ZONA &. 2: obchodni prostory Tesco |
Sifecha | 118,85 0,238 1,00 283
vypiné otvord S2 283 1,300 1,00 36,8
wiplné otvord JV 9,94 1,300 1,00 128
vyplng otvorl jz 18,04 1,300 1,00 235
obv, sténa omitnuta 139,22 0.251 1,00 349
obv, sténa s vétr. fasadou 105.77 0,281 1.00 297
padiaha k nevytap. 542,89 0,359 0,45 87,7
prostoru |
Tepelné vazby ‘ | ) 48,2
e ZONA &. 3; skladové prostory
Stiecha 90,29 0,238 | 1,00 21.5
vypiné otvorii SV 3,91 1300 1,00 5,1 |
obv. sténa omitnuta 35,90 0251 | 1,00 9,0
obw. sténa s vétr. fasadou 118.47 0.281 ‘ 1.00 333

{pokratovani)
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{pokratovani)
Plocha Soutinitel prostupu tepla Cinitel = M&ma ztrata
: - tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni | | redukce | tepla
obalky budovy hodnota hodnota = Spinéno
A U Uy | by Hy,
[m?] Wim2.K)] | Wim2.K)] @ [ano/ne] -] [WiK]
Ef::;z neuye: 153,70 0,359 0.22 12.1
.dvafe JV = 3.52_ 1,500 - _1 00 53
Tepelné vazby 203
—-—- ZONA &. 4: Restaurace .
vypiné otvoril 52 22,06 1,300 1,00 287
vypingé otvord JV 22,64 1,300 1,00 294
vyplné otvord jz Inn 1,300 1,00 404
obv, sténa urr.iitnuté 18,89 0,251 1,00 4,7 B
obv. sténa s vétr. fasadou 17.38 0.281 1,00 49
z?:::: snene: 198,09 0,359 0.47 334
yypiné otvord J 35,30 - 1,300 1,00 459
Tepelné vazby 17.3
ZONA &. 5: kuchyné restaurace
vyplné otvord JV 9,89 1,300 1,00 128
obv. sténa omitnuté 10,42 0,251 1,00 26 I
E::;zl:: k nevytap. 4550 0,359 0,45 7.4
Tepelné vazby | 33
ZONA €. 6: obchod
Stfecha 127,61 0,238 1,00 30,4
vyplné otvord SZ 26,20 1,300 1,00 341
vypiné otvorl jz 26,36 1,300 1,00 343
obv. sténa omitnuta 12.24 0,251 1,00 3,1
zf;::r‘: Kmeiiap. 42,85 0,359 0.45 6.9
-u-f'jrplné otvorll J 29,91 1,300 1,00 88
vypiné otvori § 42,57 1,300 1,00 55,3
obwv.sténa s vetr. fasadou 47.43 0,281 1,00 133
17.8

Tepeing vazby

{pokradovanl)
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(pokratovan()
Plocha | Scubinitel srostima bl Cinitel | Mérna ztrata
, outinitel prostupu tepla tepl. Sroslisem
Konstrukce vfpﬂﬁtenﬁ Referenéni redukc tﬂph‘l
obélky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Y, Uniroy | Hy,
(M3 | WHm2.K)] | [W/m2.K)] | [ano/ne] [ (WIK]
Celkem 4 285,8 x x A x 20266

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano jen u v&tsl zmeény dokonéené budovy a pfi jing,
neZ vétsi zméné dokonfené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narofnost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. ¢).

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Pievaktujici Objem Referenéni Soucin
navrhova zony hodnota
vnitini primérného
teplota soutinitele
Zona prostupu
tepla zdny
O v Uamny Vi'Uemg,
[*C] [m] [Wim®.K)] W.m/K]
obytné prostory 20,0 5497,0 0,57 313329 |
| obchodn! prostory Tesco 20,0 2377.9 0,37 879,82
skladové prostory 10,0 _6?3,2 0,71 4?_’?_!9? .
Restaurace 210 7111 0,57 405,33
kuchyné restaurace 20,0 198,3 0,48 95,66
obchod 20,0 694 2 0,61 423 46
Celkem X 10 1527 X 5 415,54

Frﬁmimjf_apuélnital prostupu tav_pla budovy

Budova jako celek

Vypoétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Splnéno
l..l,m um,ﬂ
(U, = HyA) (Vamz = Z(Vy Ugen rghV) =1
Wi{m?K)] [Wim?K)] [ano/ne]
| 0,47 0,53 ano

Poznamka: Hodnoceni splnéni po2adavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na
energetickou naro&nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a} a pism.b).



Frotokal k prikazu energeticke naroénosh budavy str. 622
B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
Typ zdroje | Energo- | Pokryti  Jmeno- | Uginnost |Uginnost UZinnost
nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
B na vyta- tepla® na | vytapéni
péni .. Vytapéni
" Migen | COP | Muais MH,em
[-] ] [%] kWl | ] : [ [%] [%]
Referenéni budova x" 4 X X 80 | — 85 80
Hodnocena budovalzéna:
2% kotle
obytné prostory Buderus zemni plyn 100,0 2x250 94 85 88
Logano
; 2x kotle
‘?’gcs';:dm prosiony Buderus zemn| plyn 100,0 2x250 94 85 85
Logano
2x kotle
skladové prostory Buderus zemnl plyn 1000 24260 94 85 Ba
Logano
2% kotle
Restaurace Buderus zemni plyn 80.0 I PED 94 85 88
Logano
klimatizadnl
Restaurace jednotky | TEENEZ® | 200 253 | 94 89 80
2x kotle
kuchyné restaurace Buderus zemn| plyn 100,0 2260 94 85 B8
Logano
2x kotle
obchod Buderus zemniplyn | 100,0 2x250 | 94 85 88
Logano |

Poznamka: ' symbol x znamend, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu

2y pfipadé soustavy zasobovan| tepelnou energil se nevypiiuje



Protokol k prikasu energetické naroénost budavy

b.1.b) pozadavky na uéinnost technického systému k vytapéni

str. ¥ 22

Typ zdroje Uginnost | Uginnost vyroby  PoZadavek
vyroby energie | energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budovalzéna Mu.gen MH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[ [%] (%] [ano/ne]

Poznamka; Hodnoceni spinéni poZadavku je

nez vétéi zméné dokontené budovy v pfipadé pinéni

budovy podle § 6 odst. 2 pism. ),

vyzadovano jen u v&tsi zmény dokonéené budovy a pii jine,

poZadavku na energetickou narocnost
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B) technické systémy
b.2.a) chlazeni
| Typ Energo- | Pokryti | Jmeno- Chladi-  Uginnost | U&innost
systému nositel dil&i vity ci distri- | sdileni
chilazeni potfeby | chladici | faktor buce energie
Hodnocens energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
. Er ni - EERc gen | Mcais Mc.em
| [-] -] [%] (kW] [-] [%] [%a]
Referenéni budova x x | X x 27 85 85
Hodnocena budovalzona,
Rakichiolaed s g . |
. chladié
$g:;h£dm prostory elektfina ze sitd | 1000 nezjist&Eno 3.7 g5 100
klimatizagni
skladové prostory jednotka elektfina ze sité 100.0 53 a7 a0 B1
klimatiza&ni
Restaurace jednotky elektfina ze sité | 1000 10,6 3.7 1] 81
=L | _
klimatizaéni
kuchyné restaurace jednotka elektfina ze sité 100,0 53 3.7 a0 81
klimatizacni
obchod jednotka elekifina ze s5it& | 1000 53 37 20 ‘ 81
| |
b.2.b) pozadavky na Géinnost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor | Chladici faktor | PoZadavek
chlazeni zdroje chladu referenéniho splnén
Hodnocena zdroje chiadu
budovalzéna EERC gen EER¢ gon |
[] [-] [-] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinén| poZadavku je vyZadovano jen
nes vatsi zméné dokondené budovy v pfipadé pl

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jing,
néni pozadavku na energetickou naroénost



Protokol k prakazu energetickeé ndroénost budovy

B) technické systemy

b.3) vétrani

sr,. 9/ 22

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. | Méamy
raciho | nositel | vykon ci dil&i elektr. | objem.  pfikon
systému | vykon | potfeby | pfiken | pritok venti-
energie | systému | vétraciho | latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP.u
-] [-] [kW] [KW] [%] [kW] | [m*hod] | [W.s/m’]
Referanéni
T
Vialcia b X X x x X X 1750 (2x)
Hodnocena budova/zona:
piirozend
obytne prostory vitrani
obchodnl prostory | 2VMOUEKY | giskifina
Tatch sVZT jed- | g site 100,0 951160 | 1375(2x)
notkami
pfirozene
skladové prostory vitran|
piirozené
Restaurace veétrani
pfirozene
kuchyné restaurace | véirani
pfirozeng

obchod

wétrani




Protokol k prukazu energeticke naroénast budavy

B) technické systémy

b.4) dprava vihkosti vzduchu

str, 10 22

Typ Energo- | Jmenovity Jmenovity| Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky = tepelny @ diléi zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané upravy

Hodnocena energie vihkosti
budovalzéna na systému
dpravu vihéeni
vihkosti N+, gen
-] [] [kW] (kW] [%] [¥]
Referencéni budova X X X x x
Hodnocena budovalzona:

Typ Energo- Jmen. | Jmen. | Pokryti Jmen. U&innost
systému nositel elektr. | tepelny dil&i | chladici zdroje
odvihéeni pfikon | vykon | potfeby | vykon Gpravy

Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna s systému
Gpravu odvihéeni

| odvihEeni NRH-gen

[-] [-] [kW] (kW] [%] (kW] [%]

Referenéni budova | X X X X b s X

Hodnocena budovalzéna:
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B) technické systémy
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | U&innost | Méma | Mérna
pfipravy | nositel diléi | pfikon | zésob-| zdroje | tepelna | tepelna
TVv potieby pro niku | teplapro | ztrata ztrata
budové energie ohfev | TV pfipravu  zasobni- | rozvodi
Hodnocend na TV teplé ku teplé | teplé
budovalzéna pfipravu vody" vody vody
teplé W A A
vody Thw.gon cop Q'.'.'.lt q'ﬂ'.ﬂll
[ [-] [%] [kW] | fity] | [%] | [ | Whi.d]  [Whim.d]
Referenéni budova x | x x X x 85 | - 5.0 150,0
Hodnocena budoval/zona:
2% kotle ni
obytné prostory Buderus z;f;n' 1000 | 2x250 | 800 | 94 4.2 199,0
Logano
2% kotle
%l;g;gd PR RPN Buderus z:,';r:,',' ' jo00 | 2xeso | 800 | o4 4,2 199.0
Logana
2% kotle i
Restaurace Buderus z:::g 100,0 24250 800 94 4,2 199.0
Logano
[
2% kotle al
kuchyn@ restaurace | Buderus z;,';’n 1000 | 2x250 | 800 | 94 4,2 199,0
Logana | |
Poznamka: ' v pfipadé soustavy zasobovani tepeinou energii se nevyplfiuje
b.5.b) pozadavky na Gé&innost technického systému k pfipravé teplé vody
Typ systému Uginnost Ué&innost Pozadavek
k pFipravé zdroje tepla referenéniho splnén
teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budovalzéna Mw, vody Ny gen.rq
nebo cfl.igw.w nebo COPygn
-1 (%] [%e] |ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni po €
nei vétadi zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

yadavku je vyZadovano jen u vé&tSi zmény dokoncene budowvy a pfi jing,
poZadavku na energetickou narofnost
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B) technické systémy
b.6) osvétleni
Typ Pokryti diléi | Celkovy Primérny mérny piikon
osvitlovaci potieby elektricky pfikon pro osvétleni vztaZeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budoval/zéna osvétleni Pi
[-] [%] (kW] [WH(m? Ix)]

Referenéni budova x X X 0,10
Hodnocena budova/lzéna:

kiasicke a
obytné prostory | isporné osvétlen| 100 276 0,10

klasicke a
$§§2§“”i prostory (ispomé osvétleni 100 13.0 0,10

klasické a
skladové prostory Usporné osvatieni 100 18 0.10

klasické a
Restaurace uspomeé csvétlen 100 az 0,10

kiasicke a
kuchyné restaurace aspomé osvetieni 100 1.1 0.10

klasicke a
obchod lspormé osvétieni 100 42 0,10




Protoko! k prukazu energetické narofnosh budovy

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych zén a diléi dodané energie v budové

str. 153/ 22

Hodnocena | Vytapéni | Chlazeni Nucené Ptiprava ‘Osvétlnni Vyroba z OZE
budovalzdna EPy EP. vétrani teplé EP_ nebo
EP: vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
o : |3
= £ g E
88| &5 1 |2:8
55 | 3% e 53z
o n E | 8
obytné prostory E |:| | I:l D E _D D
Yesioesy | B X|O ® | X OO
skladové prostory D |:| _ D E _ D |:|
Ramaqrana E |Z| D D IE D D
e O ‘ 0O R | ® |0 O
obchod E D I:l E D | D
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Pratokal k prikazu energelické naroénosti budovy

b) diléi dodané energie
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jusze|yy — - —
eAORNq jay Otg'9E A LSZ'0 SLv'6) 4
BACDNQ "POH 95L'¥S5 1 GIE'GET ESE'D BZL'9ZZ 0g
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Pratokal k prikazu energetické narcénostl budowvy

str. 15/ 22

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuZitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
Typ vyrob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
P y energie primarni | primami energie energie
energie energie |
jednotky [MWhirok] | [ [1 | [MWhirok] | [MWhirok]
Kogeneraéni Budova
e " EFor [ Dodavia
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
N R Dodévka
mimo budovu
Fotovaltaické Budova
panely EP = i
- eleidfing Dodavka
mimo budovu |
Solami termické Budova
e Qs Dogavka
mimo budovu
| Budova
e " Dodavka B I
| mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnoviteiné
primarni energie podie energonositell

Diléi vypottena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotreba celkové neobnovi- primarmi telnd primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel | pomocné energie primarni
' energie energie
[MWhirok] [] [-] [MWh/rok] [MWhirok]
slekifina ze sité 265,209 3,2 30 848,669 795,627
zemnl plyn 411,286 1.1 1.1 452415 452,415
elelifina (v newvyt. 6,508 3,2 3,0 20,824 19,523
prostorech) *
Celkem 683,003 X X 1321,908 1267,565
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
|
866,115 |
(6) |Referenéni budova [MWhirok] |
(7) |Hodnocena budova 683,003 | Splnéno  _
T 305 (ano/ne)
(8) Referenéni budova | [KWhim2.rok]
(2) |Hodnocena budova 241




Protokel k prukazu energetické naroénast budavy str. 16/ 22
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 1431,229
: [MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 1267 564 Spinéno
- ano
(12) | Referenéni budova  (f.10 / m?) 3 504 (ano/ne)
5| [KWh/m®.rok]
(13) | Hodnocena budova  (f.11/m?) 447
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie : [MWh/rok] 1321 908
(15) Obnovitelna primarni energie (F.14 - F11) [MWh/rok] 54 344
(16) WyuZiti obnovitelnych zdroji energle z hlediska primami [%] 41
energie (F.15 /.14 x 100) .
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikacnich tfid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 805,917
) _Naotan-wﬂe_*lni _[_.‘-rlmérnl energie [M'III"{I'L_J"rE.‘-_IE]_____ 1411,547
& | Primémy souginitel prostupu tepla budovy [Wim® K] 0,42
,E 'E | DIl dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 334,272
- chiazeni [MWh/rok] 20,723
Z% vétran| [MWh/rok] 65,870
g Gprava vihkosti vzduchu [MWhirok]
- pfiprava teplé vody [MWhirok] 197,980
osvétien| | [MWhirok] 187,073

Tabulka h) obsahuje hodnaty, které se poulijl pro vytvofeni hranic klasifikagnich tfid podle pfilohy €. 2.




Frotokaol b prikazu energetické ndrodnasti budovy

sfr. 17 1 22

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétSi zmény dokonéenych

budov

Alternativni systémy

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy
dodavky energie
vyuzivajici energii
z OZE

Kombinovana
vyroba elektfiny
a tepla

Soustava
zasobovani
tepeilnou
energii

Tepelné
gerpadio

Technicka
proveditelnost

Ekonomicka
p_rwaditelnast

Ekologicka
proved ltalnu;t

Doporuéeni k realizaci
a zdlvodnéni

| Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soucastl analyzy

_E.'latur'n vypracovani energetickeho posudku

Zpracovatel energetického posudku




Protokol k prokazu energeticke naroénostl budowy

str, 18 { 22

Stanoveni doporuéenych opatfeni pro snizeni energetické narocnosti budovy

n w O sl | gee |4 o2
§.:3| 5P | 329 | §is |§ z¢
§EE%| 3: | 32:  S8%f Ses
/=T @ & SE G ®LEG
258 =2 %3 X609 238=
'i E®o s @ 5 2°F © '§. a
Popis opatfeni | 89322 2 2ceE S_E: gEE
§53%| 84 | 33f | 318 |2 4%
a & T8 ot | 88 | & g
CWHMZK)] | [MWhirok] | [MWhirok] | [MWhirok] | [MWhirok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
stfecha
D45 x X
Technii émy budovy:
vytapeni: X 216,377 241,414 B.998 o887
chlazeni: X 25,075 75,226 -0,151 -0,452
vétrani: x 53,230 158,680 0,000 0,000
(prava
vihkosti X
vzduchu:
pfiprava 187,701 206,471 0,000 0,000
teplé vody. i ! '
osvétleni: x ‘ 187,073 561,219 0,000 0,000
[
Obs voZ J budo
Cerpadla, regulace a dalsi pomocna zafizeni
x 4,691 14,073 0,000 0,027
| |
Ostatni - uvedte jake:
X x X ‘
i
Celkové X 674,147 1258,092 8 B56 6,472
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Posouzeni vhodnosti dupuruég_r_ljf::h npat_lfe_ljl_[

Opatfeni Stavebni prvky l Technickeé Ebﬂ:‘;: Ostntn:(;lu\r&st
a konstrukce systémy “F'Etémﬁ Jaké:
S i budovy s
Technicka vhodnost AND ANO NE .
Funkéni vhodnost ANO ANO NE .
Ekonomicka vhodnost AND NE ME .
E::“ﬁzzﬂn'gn'; realizacl |05 zateplovani konstrukci se stava ekonomicky vhodné az ve chvili, kdy
bude nutna celkova rekenstrukce domu a pfipadné stavebni naklady na
leseni. demontaze stavajicich konstrukei, dodavky a montaze novych
konstrukel a povrchovych Gprav budou spojeny pravé s nevyhnutelnou
opravou.
\ pfipadé budoucich oprav stfechy domu doporuéujeme jeji zatepleni na
doporuéené hodnoty souéinitele prostupu tepla dle CSN 730540. V tomto
pfipadé se jedna minimalné o pridani tepelné izolace EPS 100 5 v tloustce 10
cm. \ soucasné dobé, kdy nejsou planovany Zadneé opravy, by bylo toto
opatfeni neekonomicke.
| Datum vypracovan|
doporuéenych opatieni |27.1.2017

Zpracovatel navrZenych
doporuéenych opatfeni

Ing. Jan Skoda

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soutasti posouzeni navrZenych

doporudenych npatfeni
il::—atum vypracovani energetického posudku -

ne

Zpracovatel energetického posudku i\




Protokol k prukazu energeticke naroénost budovy

Zavérecéné hodnoceni energetického specialisty

str. 20/ 27

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

Splfiuje poZzadavek podle § 6 odst. 1

- TFida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétéi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

+ Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

+ Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

+  Spliuje potadavek podle § 6 cdst. 2 pism. c)

+  Plné&ni poZadavk( na energetickou naroénost budovy se nevyZaduje

+ Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organem vefejné moci

Tida energetické naroénosti bud;:w;.r pro celkovou dodanou energii

Prodej nebeo pronajem budovy nebo jeji Easti

= Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou :_:Indannu energil

Jiny G&el zpracovani prikazu

+ Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energil

Podpis energetického specialisty

Jméno a pfijmeni Ing. Jan $koda
Cislo opravnéni MPO 1559 _f;__,q/
p

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 27.01.2017

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni enerqii, a vyhlatky €. 78/2013 5b., o energetické naronost budov

Ulice, éislo: Taborska 2024 ‘
PSC, misto: 257 28 Cernodice

Typ budovy: Viceuielova stavba

Plocha obalky budovy: 42858 m*

Objemovy faktor tvaru AV: 0,42 m*fm*

Energeticky vztaina plocha: 2838,0 m* \
e == T r— ——

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Mérné hodnoty  kWhi(m* rok)

Mimofadné

usporna

o 249
Valmi
usporma

+«— 373

— 497
R 5 +— T4B
F == s | !
- . "+ 568 - 9
Velmi i
nehospodarna i
T : — 1243
Mimofadne
nehospodarna i
Hodnoty pro celou budovu 683,003 1267,564
MWhirok !
1




. PODIL ENERGONOSITELU |
| DOPORUCENA OPATRENI || NA DODANE ENERGII
I T R ._Ir-"""_i_ N Hodnoty pro celou budovu "
I « 4=y O EE I MWhirok
A = o e :E;% | el ey o
Vnéjsi stény: [] 8o |
I Okna a dvefe: : D !;g
Stiechu: | =3 I
Podlahu: i D _-g E :
|| vytapent L [ 35 |8 | |
Chilazeni/klimatizaci: i |:| EE
I Vétrani: ] E‘E |
E 5 o B Eroktfing zo sitd; 2717
Pfipravu teplé vody: : El '.E E I — e 4:.:
Osvétleni: ] iE |
Uné: ; D - |

; umw:{ml-n

0,47 | Dop

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

= —
| L

| T e g e
L= il [ P

e T S 3 |
b e o T L] 31 N ] s aabh i s bl
Diléi dodané energie  Mérné hodnoty kihi{m® rok]

e e T i e e e e T e e e T e e i

e
I

! 9/ Dop. B

®969

Hodnoty pro celou budovu
MwWhirok

226,33

190,87

Zpracovatel: |ng. Jan Skoda
Kontakt:

EMEX £, hiddenky 52

a0

608 913 596, jan.skoda@consultora.cz

Osvédéeni &.: 7 ' .

Vyhotoveno

Podpis:




I [ consultors

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
. PODLE VYHLASKY €. 78/2013 Sb.

VICEUCELOVA STAVBA
B Tiborska 2025, 252 28 Cernosice

Kontaktni osoba:

Ing. Jan Skoda

email: jan.skoda@consultora.cz
= tel: 608 913 596

Vedeno pod €. zakazky:
16-1429-C-JS

= Odpovédny energeticky specialista:
- Ing. Jan Skoda
MPO ¢&. opravnéni: 1559

CLEN ASOCIACE

N\ =%

www.consultora.cz




I [consultora

- PODKLADY PRO VYPOCET

= A Nebyly provedeny Zadné destruktivni zkousky konstrukci. Parametry technologickych zafizeni a skladby
zakrytych konstrukei vé. viivu teplenych vazeb byly odborné stanoveny na zékladé projektove
dokumentace, zkuenosti, obvyklych postupt vystavby konstrukénich detaild daného typu wystavby.

{1 Kvypracovani prilkazu energetické narocnosti budovy byly pouzity tyto podklady:

- - Pfedana projektova dokumentace v elektronické podobé

- Fotodokumentace pofizena pii prohlidce nemovitosti

- Informace ziskané pfi prohlidce nemovitosti od pana Tomase Kolinského
- Vlastni vypotet byl proveden pomoc| programu ENERGIE

- Viyhl4éka MPO £. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov
- Viyhlagka MPO &. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti Géinnosti ufiti energie pfi rozvodu
= tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu
- Vyhl4&ka MPO £. 237/2014 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytdpéni a dodavku teplé vody,
mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a poiadavky na
— vybaveni vnitfnich tepelnych zafizenl budov piistroji regulujicimi doddvku tepelne energie
konetnym spotfebitelim
- SN 73 0540-1 (73 0540) Tepelnd ochrana budov — Cast 1: Terminologie
- SN 73 0540-2 (73 0540) Tepelnd ochrana budov — Cast 2: PoZadavky
- £SN 73 0540-3 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veligin
= - SN 73 0540-4 (73 0540) Tepelnd ochrana budov — Cast 4: Vypottové metody
- €SN EN ISO 13789 (73 0565) Tepelné chovani budov — Mérné ztrata prostupem tepla — Vypottova
metoda
r— . &SN EN ISO 6946 (73 0558) Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a soutinitel
prostupu tepla - Vypottova metoda
- &SN EN 1SO 13370 (73 0559) Tepelné chovani budov — Prenos tepla zeminou — Vypoltove metody
— . £SN EN 150 13790 Energeticka ndroénaost budov
- TNI 73 0331 Energeticka naronost budov — Typicke hodnoty pro vypotet

www.consultora.cz




ROZHODNUTI

V Praze dne = prasince 2015
. j: MPO 31111/14/32100/32000

Ministerstvo primyslu a obchodu (déle jen ,ministerstvo”) jako sprévni orgdn pFisluny podle § 11 odst. 1
pism. i) zdkona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni pozdéjéich pfedpisi (dale jen ,zdkon"), na
zakladé fadosti osoby: pan Ing. Jan Skoda , bytem Bohdasin 1, 51801 DobruZka,

narozen dne 30. 4. 1988 (dile jen ,Zadatel”) rozhodlo podie § 10 odst. 2 z4kona ve spojeni s § 67 odst. 1
zdkona €. 500/2004 Sb., spravnl fad, ve znénl pozdéjiich pfedpist (déle jen ,spravni fad”"), takto:

Zadatell je udéleno opravnéni & 1559 k vykonu &innosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1
pism. b) zékona.

Odlvodnéni

VySe jmenovany pfedloZil ¥adost o udéleni opravnéni energetického specialisty dle § 10 zdkona, pfitemi
odbornou zplsobilost prokdzal ve smyslu & 10 odst. 4 zdkona. Na zdkladé Zddosti byl Zadatel pozvdn
k absolvovani odborné zkoulky, kterd je jednou z podminek pro udéleni opravnéni k wwkonu Einnosti
energetického specialisty. Podle § 10a odst. 1 pism. a) zdkona se odbornd zkouska skldda z Ustni a pisemné
¢asti ajeji obsah arozsah je stanoven provddécim pravnim pfedpisem (vyhlaska & 118/2013 Shb.,
o energetickych specialistech (déle jen “vyhlaika”)). Podle § 2 odst. 2 vyhlddky se pisemnd Edst provad|
formou pisemného testu a jejl Uspéiné sloZenl je podminkou pro absolvovani Ustni Casti. Pro Gspéiné sloieni
pisemné £3sti je potfebné, aby fadatel dosahl podle § 2 odst. 5 pism, a), b) vwhidiky definované % spravnych
odpovédi. Dle § 10a odst. 1 zdkona jmenovany uspéiné absolvoval odbornou zkousku pro vyie uvedenou
£innost energetického specialisty dne 27, 10. 2015, éimZ splnil viechny podminky pro udéleni opravnéni
k vykonu tinnosti energetického specialisty.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad podle § 152 odst. 1 spravniho Fadu, a to do 15 dnil ode dne
doru&enl rozhodnuti #adateli. . R

Ifrtxr:f'rﬁtﬂkjj

Ing. Lenka Kovacovska, Ph.D.
naméstkyn& ministra

@ Na Frantifku 32, 110 15 Praha 1

MINISTERSTVO +420 224 B51 111
PRUMYSLU A OBCHODU 1 posta @mpo.cz, Www.mpo.c2
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Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy

Ucel zpracovani prukazu

[] Nova budova [_] Budova uzivana organem vefejné moci
IZl Prodej budovy nebo jeji casti Pronajem budovy nebo jeji Gasti

[] vetsi zména dokoncené budovy

[] Jiny ugel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Taborska 2025, 252 28 Cermnodice
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC]

Katastralni uzemi: Cernosice [620386]

Parcelni éislo: 1733/24

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu): 2010

Spoletenstvi pro ddm Taborska 2024, 2025,

Vlastnik nebo stavebnik: Cerfiotice. Prahes z8pad

Taborska 2025 252 28 Cernodice
Adresa:
I&: 28464842 -
Tel./e-mail: kolinsky @ravea.cz

Typ budovy
e e Tk b ani a

[ ] Rodinny dtm ‘D Bytovy dim C] E;:ﬂd:::éﬂriou po

[ ] Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi |[_] Budova pro vzdélavani

[ ] Budova pro sport ] E;;Ta pigobohadni [] Budova pro kulturu

[X] Jiny druhy budovy: yjiceggelova stavba
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr | jednotky | hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m?) 48291

vymezeny vnéjsimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obélky budovy A

(soucet vn&jSich ploch konstrukci ohraniéujicich objem [m?] 1944,1
_I.'.tudnvy V) _

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 0,4
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 1354,7

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hn&dé uhli [[] Cerné uhli

[:! Topny olej D Propan-butan/LPG i
[] Kusové drevo, dievni 5tépka [] Dievéneé peletky

Zemni plyn - [X] Elekifina

[[] Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [ do 50 % véetns, [ ] nad 500 80%, [ | nad 80%,
[] Energie okolniho prostfedi (napf. sluneénl energie):

uéel: [| navytapéni, [ | pro pfipravu teplé vody, [] na vyrobu elektrické energie,
[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani: R

Druhy energie dodavané mimo budovu
[] Elektfina [] Teplo [X] Zadne




Protokal k prikazu energetické narofnosti budovy

slr 3/ 21

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Soutinitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrata
: tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota @ Spinéno
A = y, uN.ﬂ:.l b, HT.]
[m?] [Wim2.K)] | Wim2K)] | [ano/ne] [l [W/K]
ZONA & 1: obchodni prostory
vypiné otvorl SZ 46,57 1,300 1,00 60.5 i
vypiné otvord SV 6,92 1,300 1,00 9.0
wypingé otvord JZ 43,30 1,300 1.00 56,3 ]
vyplné otvort JV 27,94 1,300 1,00 36,3
vstupn| dveie JV 11,35 1,500 1,00 17.0 3
_pudlahg fa lerénu 156,41 0,321 0,63 .7
obv, sténa s vétr. fasadou 12,69 0,303 1.00 38
obv. st&na omitnutd 14,12 0,281 1,00 4.0
Tepelné vazby 16,0
= ZOMA &. 2: prostor lekamy
vypiné otvori SZ 23,06 1,300 1,00 30,0
wypiné otvard SV 4524 1,300 1,00 588
:_,'rplné atvard JV 9,39 1,300 1,00 12,2
podlaha na terénu 116,23 0,321 0,60 224 ]
dvefe JV arz 1,500 1,00 56
obv. sténa s vétr, fasadou 19,31 0.303 1,00 5.9
Tepelne vazby 10,8
. ZONAE. 3 ordinat';a
vypiné otvorl SZ 72,73 1,300 1,00 84.5
wiplné otvord SV 66,41 1,300 1,00 863
:nj'rpmﬁ otvorll JZ 65,89 1,300 1.00 85,7
vyping otvord JV 405 1,300 1,00 53 ]
_d\rei‘e Jv 244 1,500 1,00 37 a
obv, sténa s vétr, fasadou 7.86 0.303 1.00 24
abv, sténa omitnuta 146,67 0,251 1,00 36,8

(pokradovant)
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{pokradovan|)
Plocha Soutinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
= : tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obélky budovy hodnota hodnota | Spinéno
A Ui Unirey b Hyy
|
[m?] - Wim2.K)] | [W/(m2.K)] | [ana/ne] [-1 [WIK]
vypiné otvorl Z 22 37 1,300 1,00 29,1
obv. sténa ZB s vétr, akiaE i
fasadou - 281 1,00 394
plocha stiecha 141,16 0,238 1,00 33,6
podiaha k exteriéru 113,13 0,234 1.00 26,5
Tepelné vazhy 391
-- ZONA &. 4; kancelafské prostory
vypiné otvora SZ 53,65 | 1,300 1,00 69,7
vypiné otvorl SV 46,46 1,300 1,00 60,4
vyping otvorl JZ 50,25 1,300 1,00 65,3
vypiné otvora JV 12,32 1,300 1,00 16,0
oby, sté etr. fasad
v. sténa s vétr. fasadou 9,82 0,303 e 55
obv. sténa omitnuta 50,38 0,251 1,00 12,6
vypiné otvorl Z 11,18 1,300 1,00 14,5
obu‘. sténa ZB s velr, 145 94 0,281 1.00 414
fasadou
ploché stfecha 244 62 0,238 1,00 58,2
Tepelné vazby 3.3
Celkem 18441 x . x x x 12349

Poznamka:

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovano jen u v
nez vetdi zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energe

a.2) pozadavky na pramérny soutinitel prostupu tepla

&t3i zmény dokonéené budovy a pfi jine,

tickou naroénost

| Prevazujici Objem Referenéni Souéin
navrhova zény hodnota
vnitrni prumérného
teplota soucinitele
Zdéna prostupu
tepla zény
ll== Eim.]. I"‘I] u.rn.ﬂ.j v}lull'l'l.“‘..,l
["C] [m] ) [W.m/K]
obchodni prostory 20,0 581.9 0,63 366 60
prostor lekarny 20,0 432 4 0,58 250,79 |
ordinace 220 26064 0,66 172022
| kancelafské prostory 20,0 12085 0,63 761,36

(pokratovani)
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{pokragovani)
PFevazujici Objem | Referenéni | Souéin
navrhova zony | hodnota

vhitfni priamémého
teplota soudinitele
Zéna prostupu
tepla zony
Elmd “_I}_ I um.ﬂ,] v]‘ull'l'l.ﬂ.]
[C] [m’] _ WI(m®K)] [W.m/K]
Celkem X 48292 | x 3 098,97

| Pramé&my souéinitel prostupu tepla budovy

Vypodtena ' Referenéni |
Budova hﬂﬂ"m h%ﬂ"m Spinéno
am am,R
Iuam =HT’“‘} tulm.lt * Iw 'u-m_m]m
Wi(m?K)] [WHmK)] [anoine]
Budova jako celek 0,64 0,64 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou
spotfebou energie a u vetdl zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na
energetickou naroénost budovy podie § 6 odst, 2 pism. a) a pism.b).



Protokol k prikazu energeticke narocnosti budavy

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
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Typ zdroje | Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost| U&innost
nositel dil&i vity vyroby | distribu- | sdileni
poifeby | tepeiny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
budova/zéna na vyta- tepla® na  vytapéni
péni | vytapéni
;  Miugen COP | Nuae | fnem |
[-] ] [%] kwl | [%] @ H [%] [%)
Referenéni budova x") x X X 80 85 80
Hodnocend budovalzéna:
Buderus |
obchodni prostory Logano zemn| plyn 100,0 2uIEN 94 | 85 88
GE434
Buderus
prastor lékarny Logano zemni plyn 100,0 %250 84 85 88
GE434 :
Buderus !
ordinace Logano zemnl plyn 100.0 2%250 94 B85 &8
GE434
Buderus
kancelafské prostory Logano zemn| plyn 1000 Fx250 94 85 ga
GE434
Poznamka: ' symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
71 pfipadé soustavy zasobovéni tepelnou energii se nevyplfiuje
b.1.b) pozadavky na Géinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Potadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referencniho
Hodnocena zdroje tepla
budovalzéna My, Nh.gonrq
ne n
COPy gen COPy gen
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je
ne? vétéi zméné dokonéené budovy v pfipadé pineni

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

vyZadovano jen u vétsi zmeny dokonéené budovy a pfi Jing,
poZadavku na energetickou narocnost



Protokal k prikazu energeticke narodnasti budovy

B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

str, 71 21

Typ Energo- | Pokryti | Jmeno- | Chiadi- Uginnost Uginnost
systému nositel diléi iy ci distri- | sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocené energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chiazeni
ni EERcgen | Mcais Mcem |
] ] [%] kW] SN [%]
Referenéni budova X X X x 2 85 B5
Hodnocena budovalzona:
T
kKlimatizagni
prostor lékamy jednotka elektfina ze sité 100,0 5.3 37 a0 81
klimatizaéni
ordinace jednatka elektfina ze sité 100.0 42 4 3.7 a0 81
klimatizagni
kancelafské prostory jednatka elekifina ze sité 100.0 154 37 a0 81
b.2.b) pozadavky na G&innost technického systému k chlazeni
Typ systému Chiadici faktor | Chladici faktor | Pozadavek
chiazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocena zdroje chladu
budovalzéna i EERF.:-n EERGc gon
[ [-] -l [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku
nez vétsi zméné dokongené b

budovy podle § 6 odst. 2 pism. cl.

je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jine,
udovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narofnost



Protokol k prikazu energetické narotnosl budovy

B) technické systémy

b.3) vétrani
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Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen.  Jmen. | Mérny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. | objem. pfikon
systému vykon | potfeby | pfikon | pritok venti-
energie | systému |vétraciho | latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budoval/zéna vétrani ného
' vétrani
EFP.M
[] [ kWl | [kW] [%] [kW] | [m*hod]  [W.s/m]
Ej;%';?a"ﬁ"i x X X x x X X

Heodnocena budovalzéna:

prirozens
obchodni prostory vétrani
pfirozens
prostor lekarmy vétrani
pfirozene
ordinace vétran|
prirazens
k
kancelifska vétran

prostory




Protokal k prokazu energetické naroénost] budowy

B) technické systémy

b.4) aprava vihkosti vzduchu

sir. 9/ 21

Typ Energo- | Jmenovity Jmenovity = Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny diléi zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané upravy

Hodnocena energie vihkosti
budovalzéna na systému
apravu vihéeni

_ vihkosti NRH+ gon

| [ -] [kW] (kW] [%] [%]
Referenéni budova X X X X X
Hodnocena budovalzona:
| Typ Energo- | Jmen. | Jmen. | Po Jmen. | Uginnost
systému nositel elektr. | tepelny diléi chladici | zdroje
odvihéeni pifikon | vykon | potfeby  vykon Gpravy
Hodnocena energie vihkosti
budovalz na systému
aEonn tpravu odvihceni
_ _ | odvlhéeni M- gan
| H [ kW) | [kw) %] | [kw] [%]
Referenénl budova | X X X X X x
Hodnocena budovalzona:
| ‘ ‘ N
|




Protokol k prickazu energeticke naraénosti budowy

B) technické systémy

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

str. 10/ 21

| Systém |Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem | Uginnost | Mérnd  Méma
pfipravy | nositel diléi | pfikon | zdsob-| zdroje tepelna | tepeina
TVv potfeby | pro niku | tepla pro ztrata zirata
budové energie | ohfev | TV pfipravu | zésobni-| rozvodui
Hodnocena na ™ teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody = vody
teplé I el A
vody . nwm coP | Qws Q. ais
-] [-] [%] (kW] | [fiitry] | [%] | [] | [Whild] | [Whim.d]
Referenéni budova X X X x X 85 - 50 150,0
Hodnocena budovalzéna:
' |
Buderus i
obchodn! prostory Logano plyn 1000 2%250 800 94 4.2 128.7
GE434 |
Buderus iy
prastor lékarny Logano zplyn 100.0 2250 BOO 24 4.2 1287
GE434 ;
Buderus . :
ordinace Logano z;{:: : ‘ 100,0 %250 800 a4 42 198,0
GE434
Buderus zemn |
kancelafské prostory Logano plyn 100.0 2%250 800 94 4.2 199.0
GE434 |
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovan| tepelnou energii se nevypliuje
b.5.b) pozadavky na aéinnost technického systému k pfipravé teplé vody
| Typ systému Uginnost | Uginnost PoZadavek
k pfipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budovalzona Hw.&m vody Ny genra
| nebo COPy, g nebo COPy g0,
[ [%] [%6] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vét
ne? v&tsi zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

& zmény dokon&ené budovy a pfi jing,
pozadavku na energetickou narognost



Protokol k prikazu enargeticke naroénosli budovy

B) technickeé systémy
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b.6) osvétleni
Typ Pokryti dilél Celkovy Prim&my mérny pfikon
osvétlovaci potfeby elektricky pFikon pro osvétleni vztaZeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni PLix
[-] [%] (kW] [WH(m?. )]
Referencni budova x X X 0,10
Hodnocena budovalzona:
klasicke a
obchodni prostory usporné osvétleni 100 38 0.10
klasické a
prostor lekamy Usporng osvétleni 100 2.8 0,10
klasické a
ordinace uspome osvétieni 100 30,3 0,10
kiasicke a
kancelafské prostory usporné osvétleni 100 13.0 0,10




Protokol k prikazu energelické naroénosli budowy

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

str. 12121

Hodnocena
budovalzéna

Vytapéni | Chiazeni
EP¢

EP,

Nucené
vétrani
EP;

S Upravou
vihéenim

| Piiprava @Osvétleni

teplé

vody
EPyw

EP,_

Vyroba z OZE
nebo
kombinované

vyroby elektfiny

obchodni prostory

prostor l&karny

ordinace

kancelafské
prostory

X XXX

X XX

OO00O] *ase” ‘
O on

X XXX

X XXX

1 ] Pro budovu
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Frotokol k prokazu energseticke naroZnosti budovy

b) diléi dodané energie
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

| Vyuzitelnost | Vyrobena Faktor Faktor Celkovda | Neobnov.
Typ viroby vyrobené energle celkové | neobnov. | primarni primérni
P vy energie primarni | primarni energie energie
Ly energle energie
jednotky [MWh/rok] -] [MWh/rok] [MWhirok]
Kogeneraéni Budova
P e Dodavka i
:p mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jadnotka EPcyp
- elektfina Dodévka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPp, - B
- elektfi Dodavka
N " mimo bug:.wu |
Solémi termické Budova
Sytfﬂalmy Q—H,Rpﬂ'ﬁ I Dﬂda\fkﬂ =
-_ﬂp - mimo budovu
Budova
pos  Dodévka E
| mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

" Dilgi vypottena | Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotfeba celkové neobnovi- priméarni telna primarni
energie / primami telné energie enargie

Energonositel Pomocna energle primami
energie energie
[MWh/rok] [ -1 [MWh/rok] [MWhrok]
elektfina ze sité 183,120 3.2 3.0 585,984 549,361
zemni plyn 139 462 1.1 1.1 153,408 153,408
Celkem 322 582 x x 739,392 702,768
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
& 353,049 | '
(8) |Referenéni budova | [Mwhirok]
(7) | Hodnocena budova 322,582 Spinéno i
261 (ano/ne)
(8) |Referenénl budova | [KWhimZrok]
Heodnocena budova 238

(8)




Protokal k prokazu energeticke narodnosti budovy

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

5l

1521

(10) | Referenéni budova 691,775
: — [MWhirok]
(11) | Hodnocena budova _ 702,768 Spinéno
(12) | Referenéni budova (.10 /m?) 511 (anoine) | "°
| [KWh/m® rok]
(13) |Hodnocena budova  (f.11/m) 519
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 739,392
(15) | Obnovitelna primarni energie (.14 -F.11) [MWWhirok] 36,624
(16) |Uyu2rti obnovitelnych zdroju energie z hlediska primam (%] 5.0
energie (i.15/ £.14 x 100)
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikacnich trid
| Celkova dodana energie [MWh/rok] 329,714
O Neﬂt:nwltelné. pnmarm energie > ae 0 [Mthl:t;;c] 592,4{]2
) | Prumémy soutinitel prnstn.ipu tepla budovy - [Wim? K] 0,51
< E Dilci dodané energie:  vytapéni IMWhrok] 50,121
EB chlazeni [MWih/rok] 30,806
E 1 [l  vetrani | MWhrok] '
E L - s Gprava vihkosti vzduchu Ll [MWh/rok]
& pfiprava teplé w.-dy [MWh/rok] 108,005
=y osvétleni 1 Mwhirok] 140,781
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouZiji pro vytvofeni hranic klasifikaénich tfid podle pFilohy &. 2.




Protokal k prikazu energetické naradnosti budowy
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov
; Posouzeni Frurvﬁlitalnnsti
Mistni systémy Soustava
Alternativni systémy | dodavky energie | v;;n;hlnrv k;:;.'i | zhsobovani Tepelné
vyuZivajici energii at: ': ny tepelnou Zerpadlo
z OZE g energll
Technicka
Euvaditelnust - & - Il
Ekonomicka
_prf_:weditetnnst " z = -
Ekologicka
provediteinost - = . ‘ - =
Doporuéeni k realizacl | _
a zddvodnéni
| Datum vypracovani
analyzy [
Zpracovatel analyzy
Povinnost vypracovat energeticky posudek ]
Energeticky posudek je sougasti analyzy .
ticky udek —
Pramaeticy s Datum vypracovani energetickeho posudku i
Zpracovatel energetického posudku &
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sir, 17 /21

Stanoveni doporuéenych opatieni pro snizeni energetické naroénosti budovy

= w o o g w e o - 2
I £2p  E3P |5 P
FEs 3 g8 | 328 |32t
;& A =0 =22 80 | 283
EQ & - O2E '§_ w ©RB2E
Popis opatfeni s> 2 °e e c - wE E
E (=] o - Fe] - -g .g'*: L .m
daag| 838 23 223 |8 8E
& oS ac asg | o &
| WHm.K)) | [MWhirok] | [MWhirok] | [MWhirok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
stiecha |
0,62 X X
|
Technické systemy budovy:
= I
vytapéni: X 37,880 41,668 4420 4 882
chlazeni: x 38,792 116,377 -0,385 1,154
vétrani: X
Uprava
vihkosti K
vzduchu:
piiprave x 07,161 106,877 0,000 0,000
teplé vody:
osvétlenl; x 140,781 422 344 0,000 0.000
Obsluha a provoz systému bu gl
Gerpadia, regulace a daléi pomocna zafizeni | |
X 3.915 11,746 0,016 0,047
| |
(8] [-u ake: "
‘ X ‘ X x
Celkové X 699,013 4051 3.755

| 318,529
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatfeni

Opatfeni Stavebni prvky Technické E::;",::: mtﬂ?;;:“nt
a konstrukce systémy > :
. budovy budovy ?:;?:;
Technicka vhodnost AND ANO NE g
Funkéni vhodnost ANC ANO NE —
Ekonomicka vhodnost ANO NE NE | =

Doporuéeni k realizaci
a zdavodnéni

opravou.

opatfenl neekonomicke,

Dalsi zateplovani konstrukel se stava ekonomicky vhodné aZ ve chvill, kdy
bude nutna celkova rekonstrukce domu a pfipadné stavebni naklady na
leseni, demontaZe stavajicich konstrukcl, dodavky a montaze novych
konstrukel a povrchovych Uprav budou spojeny prave s nevyhnutelnou

\ pfipadé budoucich oprav stfechy domu doporugujeme jeji zatepleni na
doporutené hodnoty souinitele prostupu tepla die CSN 730540, V tornto
plipadé se jedna minimainé o pridani tepelné izolace EPS 100 S v tloustce 10
cm. V soutasné dobé, kdy nejsou planovany Zadneé opravy, by bylo toto

Datum wpracuvinl'
dnpnruhnich_npmthni

27.1.2017

Zpracovatel navrzenych

Ing. Jan Skoda

doporu&enych opatfeni
Energeticky posudek je soutasti posouzeni navrzenych
doporuéenych opatfen ne
Energeticky posudek | patum vypracovani energetického posudku .

|Zpra-::.nvata4 energetického posudku




Protokal k prikazu energeticke narognost budowvy

Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

sir, 19021

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

Spifuje poZadavek podle § 6 odst. 1

- Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energil

Vétéi zména dokonéené budovy nebo jinad zména dokonéené budovy

+ SplAuje po2adavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

+ Splfiuje po2adavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

+ Splfiuje poZadavek podie § 6 odst. 2 pism. c)

+  Pln&ni poZadavk( na energetickou naroénost budovy se nevyZaduje

«  Ttida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana orgénem vefejné moci

Tfida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energil

Prode] nebo prondjem budovy nebo jeji asti

- Ttida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Géel zpracovani prikazu

- Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energil

Identifika&ni Gdaje energetického specialisty, ktery zpracoval rukaz
Jméno a pfijmeni Ing. Jan Skoda

Cislo opravnéni MPO 1559

Podpis energetického specialisty b=

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prakazu 27.01.2017

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/




- | PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY |

vydany podie zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energil, a vyhlasky & T8/2013 Sb., 0 energetické naroénosti budov

Ulice, €islo:  Taborska 2025

PSC, misto: 252 28 Cemodica

N I Typ budovy: Vicsicelovs stavba
Plocha obalky budovy: 1944,1 m?
= Objemovy faktor tvaru AlV: 0,4 mim*
) |- Energeticky vztazna plocha: 1354,7 m*
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Hodnoty pro celou budovu
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DOPORUCENA OPATREHI _ NA DODANE ENERGII
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I Pfipravu teplé vody:

I Evekifing ze sitd; 1831
B zsmni piyn: 1385

dopadu na enegetickou niroénost je znazoméno Sipkou

Popis opatfeni je v protokelu prikazu a vyhodnoceni jejich
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T "  Uprava P L
ol .i il rg.u-:_u 14\!- Secpio g (e . LZ,- i znln.:? :ﬁ T"{
b U g WM™ K) 1 Diléi dodané nnergla Himé hodnoty  KWhi{m?rok)

S | R SR S PR S et N e e im et ] s i S

@ 00 ® @5659

| i i i
] ] i [}
H ] ' i 104 | Dop.
[} ]
i ! !
oct/oor IARRY > o
1
]
1

Hodnoty pro celou budovu
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Zpracovatel:
Kontakt:

Ing. Jan Skoda

B0 813 596, jan skoda@consultora.cz
ENEX &, hiasenky 52094.0




